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UW HOGE-PRESTATIE
OPLOSSING

VOOR ALLE SEIZOENEN.

Nauwkeurig rijden bij alle
weersomstandigheden

Deze 3PMSF"-gecertificeerde winterband past zich aan de
voortdurend veranderende wegomstandigheden aan en biedt
betere controle, zodat u met vertrouwen in uw hoge- prestatie
voertuig kunt rijden op droge, natte en besneeuwde wegen.

Grip op nat wegdek, een MICHELIN sportband
waardig

Geoptimaliseerde waterafvoer en een verbeterde remweg op nat
wegdek met 6%, waarmee een A-classificatie werd behaald op het
Europese bandenlabel voor remweg op nat wegdek.

Een all-season band die ook geschikt is voor uw
elektrische voertuig

Deze nieuwe generatie wegbanden is ontworpen om lang mee te
gaan en is tevens geoptimaliseerd om te voldoen aan de specifieke
eisen van elektrische voertuigen. Ze bieden sportieve prestaties, een
lange levensduur en een goed akoestisch comfort.
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Wettelijke vermeldingen op keerzijde.



MICHELIN
DYNAMIC RESPONSE TECHNOLOGIE

Voor controle
De hybride gordel van aramide en
nylon is afkomstig uit de autosport

en zorgt voor een optimale MICHELIN
overdracht van stuurinstructies PROFIEL IN V-VORM
naar de weg. Voor grip op nat wegdek

Het profiel wordt vanaf het midden
naar de schouder toe breder om de
=\ Waterafvoer te verbeteren, zowel bij
nieuwe als bij versleten banden®.

MICHELIN THERMO-ADAPTIEVE
RUBBERSAMENSTELLING 2.0

Voor veelzijdigheid

Een nieuwe generatie loopvlakrubber dat een MICHELIN ACOUSTIC PIANO

echte doorbraak biedt op het gebied van prestaties TUNING TECHNOLOGIE
op nat wegdek en zich aanpast aan voortdurend

veranderende wegomstandigheden, zowel op droge Voor comfort
wegen als bij slechte weersomstandigheden. De grootte en positie van de profielblokken

zijn ontworpen om loopvlakgeluid bij
nieuwe en versleten banden tot een
minimum te beperken.

SCAN HIER

OM HET PRODUCT TE ZIEN
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(a) Energie-efficiéntieklasse (van At/m E). (b) Klasse van grip op nat wegdek (van At/m E). (c) Klasse van het externe rolgeluid (van At/m C) en de gemeten waarde in decibel (dB).

(d) Een band die bedoeld is voor gebruik in zware sneeuwomstandigheden.

(1) De MICHELIN CrossClimate 3 Sport-band is gecertificeerd voor gebruik op sneeuw (met 3PMSF-markering). Om voor de 3PMSF-markering in aanmerking te komen, moeten banden een minimumniveau aan
veiligheid en mobiliteit op sneeuw bieden.

(2) Vergeleken met de MICHELIN CrossClimate 3-band, gebaseerd op externe tests in opdracht van Michelin.

(3) Tot aan de wettelijke minimale profieldiepte van 1,6mm.

De werkelijke resultaten kunnen variéren afhankelijk van de weg- en weersomstandigheden.
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